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产品概况

智能插座(万能）

上方

零线接口

地线接口

火线接口

红色状态指示灯

蓝色WIFI指示灯

电源开关

配置键



包装清单

名 称 数 量

主 机

M4*30机牙螺丝

说明书

服务卡

1

2

1

1

技术参数

输入电压：

输入电流：

工作湿度：

工作温度：

无线功耗：

开关寿命：

AC220V   50/60Hz

10A

≤70%RH

0-65℃

≤1W

≥50，000次



安装说明

暗 盒

安装罩壳 面 板

安装螺钉

智能插座(万能)安装示意图



设备配置

扫描二维码，下载

安装APP软件

登录官网

点击下载安装APP软件。

www.ob-home.com

1 安装软件



2 注册用户

登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；

或打开app点击右下角注册。



3 用户登录

1.进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。

2.登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”,主菜单即

显示已配置的所有设备。

1
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4 设备配置

配置键

配置：按一下嵌入式“配置键”，蓝色WIFI指示灯快速

闪烁，则设备进入配置状态。

升级：长按“配置键”10秒，自动升级。



5 添加设备

1.进入手机APP，点击界面下的“设置”

2.点击“添加设备”
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5.1 网络配置

1

2

1.输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)

2.点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)



5.2 添加设备位置

搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“插座”，点击

“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“插座一”，

点击“完成”，设备位置添加成功。
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2
选择设备

位置输入



5.3 位置信息
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1.返回“家居”控制界面，选择“插座”；

2.所有此类“插座”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，

在“插座”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，

即可进行操控。



更多设置

选择“添加模式”，用户自定义编

辑好模式名称、勾选要控制的设备

并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信

息”后返回控制界面，点击左上角

“个人中心”按钮，即可在“模式

选择”中一键启用智能生活模式。

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可

进入 官网，登录账户进行更多设置。www.ob-home.com 

模式设置1.1



1.2 时间设置

选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关

的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即

可实现定时功能。



常见问题解决

现象 可能原因 排除方法

手机操作无反应

插座无供电

设备未连接服务器

设备线路问题

检查插座指示灯状
态是否为蓝灯闪烁

切断电源，检查插
座安装是否有问题
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